
Krav til potetkvalitetved produksjonav 
pommes frites ogandre potetvarianter



To potetlinjer i fabrikken

Pommes frites varianter,
friterte båter, skiver og terning

Forvella skiver og terning

Ulike krav stekefarge, t.s.
knollvekt/lengde, indre feil

Ikke krav til stekefarge
20-22,5 % tørrstoff



Forvellet linje ςpotetskiver

Kvalitetskrav:

Str: 40-55 mm

Ts: 21-22,5 % (23,5 %)

Feil: Minst mulig feil

Aktuelle partier: Småfallen Beate



Forvellet linje ςpotet-terning

ÅKontraktspoteter
med mye feil, eller
mørk steikefarge
ÅVed behov innkjøp
av partier utenfor 
kontrakt
ÅTs< 20 -22,5 (23,5)
Å< 10 % indre feil
ÅIkke krav knollvekt/
lengde

Aktuelle sorter: Beate, Asterix, Folva, Laila (ikke vår)



Et typisk parti til potet-terning
ÅForhåndsprøve Beate viste 45 feilenheter, mekaniske skader, råte og grønt
ÅPrøve av levert parti viste 36, 5 og 40 feilenheter (22,8 % t.s.)

36,5 feilenheter



Pommes frites linje

Friterte produkter med ulike typer kutt
og spesifikke krav til ulike varianter 

Rettkutt

Riflekutt

Wedges

Vannkniv 
(ikke harde sorter)

Mekanisk kutter
(ikke sprø poteter)

kvalitetskrav.jpg


Produksjon av pommes frites og andre potetvarianter


