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Metoder til tørking av potet 

Formål med tørking 

 Å ta bort den mengde fukt, som finnes på 

potetenes overflate umiddelbart etter opptak. 

I tillegg å ta bort fukt, som finnes i jord og klump 

imellom potetene.  
  

Mål  

Å forbedre lagringen av potet, slik at spreiing og 

utvikling av sykdommer i lagerperioden 

minimeres ï samtidig med at andre parametre på 

kvalitet fastholdes ! 
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Fukt på potet ? 

ÅFukt på potet er forskjellig fra åker til åker, og år til år. 

I 2011 var mange ikke bare fuktige med våte; glinsene 

blanke av vann. Dette gir gode muligheter for spreiing 

av sykdommer ! 
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Muligheter 

1. Frilegging, delvist eller helt 

2. La kasser stå ute i 1-2 dage, når vejr og vinn tillater 

3. La kasser stå på åpen låve i 1-2 dage, når 

temperaturen tillater. 

4. Fylde potetene i trailere med kanal for tørking i 

bunnen, og tørke de over natten. Neste dag fyldes 

potetene i kasser og settes inn på lageret. 

5. Tørking av kasser med potet, ved å sette op de i 

blokker, og tvangsventilere med 

undertryksventilasjon 

6. Tørking av kasser på lageret, med ventilasjonsanleg-

get der, evt. supplert med ekstra vifter, til ventilering 

av seneste innsatte mengden.   
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ÅTørking i containere, m. kanal på bunn, eller med 

dobbeltbunn. 
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ÅTømning av containere. 
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